MANUAL DE USUARIO

FLEX 2

AUDIFONOS INALAMBRICOS




FICHA TECNICA

Nombre del Producto: FLEX2
Version del Bluetooth (BT): V5.0
Distancia de Recepcion: 10M
Voltaje de Carga: DC5V
Efecto de Frecuencia: 20Hz-20Kh
Tiempo de Repro. de Musica: =8h
Tiempo de Carga: 1h
Capacidad de Bateria: 3.7V/165mAh
Entrada: 5V-400mA

INDICADOR DE LUZ

Luz Roja: - Se enciende cuando el parlante esta Cargando.
- Se apaga cuando la carga esta completa.

Luz Azul: - Se enciende cuando el parlante esta en

funcionamiento.




LISTA DE PRODUCTO

@ Audifonos Inalambricos
@ Cable de Carga
3 Repuestos de goma

@ Manual de Usuario

@
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@ @ Grande Usuario



ESQUEMATICO
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CONTROLES

+ * Haga un toque para Subirel Volumen.
e Mantenga presionado para Avanzar Musica.

e Haga un toque para poner Play, Pausar,
O Contestar y Terminaruna llamada.

Q Haga dos toques para activar Siri u otro
software de voz.

* Haga un toque para Bajar el Volumen.
* Mantenga presionado para Retroceder Musica.
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MODO DE USO

@ EIFLEX 2 cuenta con auriculares magnéticos. Para encender el
audifono, solo necesita separar ambos auriculares. El FLEX 2 se
encendera automaticamente.
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Encendido Apagado
Magnético Magnético

@ Encienda el Bluetooth en su dispositivo movil.

@ En el teléfono, debe buscar el nombre del dispositivo Bluetooth
(MOVISUN FLEX 2) y hacer clic en la conexion.

@ Para apagar el audifono, vuelva a juntar ambos auriculares. El
FLEX 2 se apaga de manera automatica cada vez que los
auriculares se juntan magnéticamente.

Nota: No prenda y apague los audifonos constantemente. Separary juntar los
audifonos muy seguido puede gastar el sistema de encendido.



